KARCHER

PARNY CISTIC SG 4/4

Kompaktny vykonny parny cistic¢ SG 4/4 s tlakom pary 4 bar. S plynulou regulaciou mnozstva pary a funkciou Vapo-Hydro pre
perfektné vysledky Cistenia. Cerfifikovany pre dezinfekciu bez chémie.

Objednavacie ¢islo 1.092-104.0
= Certifikovana dezinfekcia

= Kratka doba nahrievania
= Cerpadlo na plnenie kotla

4039784943117 Parna hadica s rukovéatou |
Vykurovaci vykon w 2300 Parné trubice 2 x ]
Objem nadrze | 4 Podlahova hubica 1x s lamelami, 1x so Stetinami
Dizka kabla m 7.5 Ruéna hubica |
Tlak pary bar max. 4 Kruhova kefka, cierna |
Teplota kotla °C max. 145 Hubica na ¢alUnenie s kefou |
Napéitie \" 220 - 240 Power tryska ]
Frekvencia Hz 50 - 60 Bodova tryska |
Hmotnost bez prislusenstva kg 8 B Standardna vybava
Hmotnost vratane obalu kg 11,2
Rozmery (d x § x v) mm 475 x 320 x 275
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Certifikovana a vysoko U¢inna
dezinfekcia

= Dezinfekcia povrchu podla EN 16615 overena
externym laboratoriom.

= Spektrum Ucinnosti baktericidne a virucidné
proti obalenym virusom PLUS.

= Testovacie zarodky: Enterococcus hirae, MVA,
mysi norovirus, adenovirus.
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Dezinfekcia bez chémie

= Priatelské k prirodnym zdrojom a bez zvyskov,

Cistené iba vodou.

= Maximalna bezpecnost, pretoze je zabranené
VvyVvoju multirezistentnych zarodkov.

= Povrchovo nezdvadné Cistenie bez chemikalii.

Systém s 2 nadrzami

= Nadrz na CistU vodu sa mbdzZe permanentne plnit,

pretoze kotol a nadrz sU navzajom oddelené.
= KedZe sa nahrieva vzdy iba cast celkového
objemu, vznika obratom ruky konstantny prud
pary.
= S celkovym objemom vyse 4 litrov je mozné
pouzivat SG 4/4 velmi dlho bez doplfhania.
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PRISLUSENSTVO PRE PARNY CISTIC SG 4/4 1.092-104.0

1 2 3 4
10 11 12 13 14
Objednavaci
e ¢islo
PARNY CISTIC/VYSAVAC/ZEHLIACA STANICA
Trysky
SuUprava s power tryskou 1|2.863-263.0 | Suprava s power tryskou obsahuje power trysku vratane predlZovacieho nadstavca. Idedlna na | |
jednoduché a ekologickeé cistenie na tazko pristupnych miestach, ako sU napr. kuty a skary.
Rucna hubica 2 | 2.884-280.0 | Rutna hubica s pridavnymi Stetinami na Cistenie malych ploch, ako su sprchovacie kuty, obkladacky| B
atd. PouZiva sa s potahom alebo bez.
Hubica na okna pre SC 3] 2.863-025.0 | Hubica na okna pre obzvlast lahké a dokladné Cistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou parného |
Cistica.
Gumena stierka pre hubicu na okna 4| 6.273-140.0 | Gumena stierka na hubicu na okna pre parné cistice. |
Kefkové nadstavce
Suprava kruhovych kefiek, 4 ks 5| 2.863-264.0 | Prakticka suprava kruhovych kefiek s dvomi ¢iernymi a dvomi zltymi kefkami - perfektné na O
Cistenie réznych miest.
Suprava kruhovych kefiek s mosadznymi 6 | 2.863-061.0 | Suprava kruhovych kefiek s mosadznymi Stetinami na odstranenie zazratej $piny a inkrustacii bez |
Stetinami, 3 ks namahy. Nevhodné na chulostivé a citlivé povrchy.
Suprava kruhovych kefiek, 4 kusy 7 | 2.863-058.0 | Suprava praktickych kruhovych kefiek v dvoch farbach na rézne pouzitie. O
Sada okruhlych kefiek (2+2 ks) 8 | 2.863-324.0 | Jednoduché a efektivne Cistenie strbin, vsetko bez chemikalii: Prakticka sada Strbinovych kief O
obsahuje Styri cierne sady Strbinovych Stetin a je idedlna na Cistenie skar dlazdic.
SuUpravy utierok
SUprava utierok z mikrovlakna pre kupelne 9| 2.863-171.0 | Suprava utierok na parné cistenie v kupelni: 2 jemné utierky na podlahu (z plySového veluru z O
ComfortPlus mikrovlakna), 1 abrazivna utierka z mikrovldkna na odstrafovanie vodného kamena a zvyskov
mydla ako aj 1 leStiaca utierka na zrkadla a pod. SUprava je urcena na starsie typy parnych cisticov
s podlahovou hubicou ComfortPlus.
Suprava utierok z mikrovlakna pre kuchyne 10 | 2.863-172.0 | Suprava utierok na parné cistenie v kuchyni: 2 jemné utierky na podlahu z plysového veluru z O
ComfortPlus mikrovldkna, 1 jemny navlek na ru¢nu hubicu na uvolnenie nepoddajnych necistot, 1 utierka z
mikrovlakna na Cistenie antikorovych pléch. Suprava je urcena na starsie typy parnych cisticov s
podlahovou hubicou ComfortPlus.
Suprava utierok z mikrovlakna pre podlahovyu | 11 | 2.863-173.0 | 2 jemné utierky na podlahu na lepSie uvolfiovanie a zbieranie Spiny. O
hubicu Comfort Plus, 2 kusy
SUprava navlekov z mikrovlakna pre rucnu 12 | 2.863-270.0 | Suprava s 2 navlekmi na rucnu hubicu. Navleky su z kvalitného mikrovlakna - pre lepsie O
hubicu, 2 ks uvolnovanie a zbieranie Spiny.
Suprava Sirokych froté utierok, 5 ks 13| 6.369-481.0 | Bez zmolkov, silne savé a pevné: 5 Sirokych utierok na podlahu z kvalitnej baviny. O
Iné
Odstranovac tapiet pre SC 14 | 2.863-062.0 | Odstranovac tapiet na bezproblémové odstranovanie tapiet a zvyskov lepidla pomocou intenzivnej | [J
pary.

B Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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PRISLUSENSTVO PRE PARNY CISTIC SG 4/4 1.092-104.0
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Objednavaci
e ¢islo

PARNY CISTIC/VYSAVAC/ZEHLIACA STANICA

Iné

Suprava nahradnych O-kruzkov 15 ‘ 2.884-312.0 | Suprava nahradnych O-kruzkov pre vymenu O-kruzkov na ré6znom prislusenstve parnych cisticov. |

PARNE CISTICE A VYSAVACE

Lievik 16 | 4.013-030.0 | PIniaci lievik so sitom, na jednoduché a bezpecné plnenie nadrze na vodu. | |

Podlahova hubica 17 | 6.906-185.0 | Podlahova hubica s pridavnymi Stetinami na odstranovanie zazratych necistot. Pouzitie je mozné s |l
utierkou na podlahu aj bez utierky.

Podlahova hubica SG 4/ 4 18 | 2.885-465.0 | Optimalizované vyuzitie pary a vacsia Cistena plocha - inovacna podlahova hubica slubuje este | |
lepsie vysledky Cistenia. Hodi sa pre vsetky bezné utierky na podlahu.

Dyza bodového prudu cpl. Cierna 19 | 4.130-431.0 | |

Parna hadica 20 | 4.322-046.0 | Pripojovacia hadica s rukovatou a prepinacom, dizka 2 m. | |

Pojazdny vozik DE 4002 21|6.962-239.0 | Kov, pochromovany s odkladacou vanickou. |

Predlzovacia trubica 22| 4.127-024.3 | PredlZovacia trubica rozsiruje rozsah pouzitia nasho parného cistica SG 4/4 a umoznuje pohodiné a| [

chrbtom Setrné Cistenie podlah.

MW Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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